会昌县人民医院污水在线监测         设备运维服务需求
一、运维内容：
（1）污水在线监测设备(含COD、氨氮、pH、水温、流量计、数采仪、视频监控等)的维护保养服务(包含维护人员工资、差旅费、交通费等)。

（2）污水在线监测设备运行所需的试剂耗材及标液配置(按照实际用量定期配置和添加)，试剂耗材配备(包含配置原材料、人工费、容器费等)。
二、运维要求：
（1）按照国家和省环保部门的规范要求负责所委托的自动监控系统的运维，主要包括日常巡检、维护保养、设施维修等保证系统正常运行和稳定联网的工作。
（2）需具备足够的经运维专业业务培训的熟练技术人员。
（3）应具有运维监控中心及相应的实验条件。
（4）应建立仪器设施档案文件。
（4.1）技术档案内容
（4.1.1）设施的生产厂家、设施的安装单位和竣工验收记录及仪器的通讯协议。
（4.1.2）自动监控设施的日常运行、巡检记录。
（4.1.3）环境监测机构的比对检验记录。
（4.1.4）定期校准、校验记录，在线设备检测药剂更换；
（4.1.5）仪器设施故障及维修记录。
（4.1.6）各种仪器的操作、使用、维护保养记录及操作规范。
（4.1.7）各种运维活动的操作指导文件和运维管理制度。
（4.2）技术档案基本要求
（4.2.1）档案中的表格必须采用统一的标准表格。
（4.2.2）记录必须清晰、完整，现场记录必须在现场及时填写，有专业维护人员的签字。
（4.2.3）可从技术档案中查阅和了解设施的使用、维护和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设施做出正确评价。
（4.2.4）所有记录均应妥善保存。
（5）日常维护的基本内容：自动监控设施的维护须按照国家规范和各种仪器设备相应的维护规范进行，但必须包含以下基本内容：
（5.1）每日9：00前通过监控中心远程检查仪器运行状态，如出现异常情况中标人负责编写书面报告。

（5.2）每1周对自动监控系统进行一次巡检。巡检内容包括：电路系统的检查、自动监控仪器的检查、网络系统的检查。

日常巡检具体项目如下：

电路系统：电压是否稳定、线路是否存在隐患；
自动监控仪器：仪器各部件是否正常工作，是否正常显示数据；

视频监控设施：镜头清洁、是否正常显示视频；
网络系统：网络是否畅通，数据是否正常上传；
监控平台数据和数采仪显示数据是否与实时监控数据一致。
（5.3）保持监测用房的清洁，保持仪器设备的清洁；保证监测用房内的温度不影响仪器的正常运行；
（5.4）每周至少对仪器设备进行一次校准工作；

（6）系统的维修

为了使自动监控设施能维持完整的数据获取率，需具备迅速的故障排除、充足的备品备件、便捷的交通和通讯工作工具等必要的保证条件。

（6.1）发现故障或接到故障通知，专业技术人员需在24小时内到现场进行处理。

（6.2）仪器设备经过维修后，在正常使用和运行之前必须确保维修内容全部完成、性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前必须提供对仪器的对比监测和校验结论。

（6.3）备有足够的备品备件，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件的存储数量。

（6.4）维修、更换仪器设备材料、配件单价1000元以内由运维方承担，1000元以上配件材料以及设备整体更新等大型维修，由采购方承担。
（7）运行维护期间产生的废液由运行维护公司负责进行收集处置。
